КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ЧУП  "Бобруйский комбинат нетканых материалов" Белкоопсоюза (Республика Беларусь) производит и реализует 10 основных укрупненных видов продукции в том числе:
· Ватин холстопрошивной  применяется в качестве утепляющей прокладки в верхней одежде и других изделиях бытового назначения, а также используется в качестве прокладочного слоя в элементах мягкой мебели. 
     (с пов. плотностью 200 г. \ м. кв.)
Полотна нетканые иглопробивные:
1. Для теплошумоизоляции - используется в автомобильной промышленности. 

(с  пов. плотностью  600 г. \ м. кв.);
2. ИТМ 400 – 600 - применяется в качестве настилочного слоя в элементах мебели, утепляющих прокладок, теплоизоляционного материала. 
             (с пов. плотностью 500 г. \ м. кв.);
3. Лекан - применяется в качестве прокладочного материала в головных уборах (вместо фетра), в элементах мягкой мебели, в деталях обуви и других областях промышленности 
              ( с пов. плотностью 325 г. \ м. кв.), (с пов. плотностью 200 г. \ м. кв.), (с пов.   
               плотностью 600 г. / м. кв.) 
4. Лип – 1000 - применяется в качестве декоративного покрытия при оформлении интерьера, прокладочного слоя в элементах мягкой мебели. 
       (с пов. плотностью 600 г. \ м. кв.), 
       (с пов. плотностью 800 г. \ м. кв.);
5. Для утепления верхней одежды - применяется для утепления верхней одежды, изготовления подплечников, покрывал, подушек. 
       (с пов. плотностью 120 г. \ м. кв.), (с пов. плотностью 160 г. \ м. кв.)
6. Для строительной промышленности (Дорнит) – различной плотности применяется в качестве подосновы для линолеума, строительной промышленности и в дорожном строительстве. 
       (с пов. плотностью 320 г. \ .м кв.), (с пов. плотностью 350 г. \ .м кв.),  (с пов.   
7.          плотностью 400 г. \ м. кв.)
8. Полотно нетканое иглопробивное стелечное – применяется для изготовления вкладной утепляющей стельки и в качестве прокладки в других деталях обуви. 
(с  пов. плотностью 500 г. \ м. кв).
8. Полотно нетканое иглопробивное стелечное льняное - применяется для изготовления вкладной утепляющей стельки и в качестве прокладки в других деталях обуви. 
(с  пов. плотностью 500 г. \ м. кв).
9. Полотно нетканое иглопробивное льняное - 
(с  пов. плотностями: 200, 300,  400, 500, 600, 650 г. \ м. кв).
10. ПОЛОТНО ОБЪЁМНОЕ ТЕРМОСКРЕПЛЕННОЕ - Предназначено  для применения в швейной и мебельной промышленности, а также для розничной торговли.  
      С различными поверхностными плотностями.  

· Волокно регенерированное тип  I. 
 

При необходимости производим доставку продукции  Покупателю (за счет покупателя) своим  транспортом, Решаем вопросы по обоснованному и допустимому снижению цены на выпускаемую продукцию. Окончательные финансовые схемы обсуждаются в переговорах.     
 

Наши  координаты: 
E​mail: lecan@bues.mogilev.by., http://www.lecan.by/
Почтовый адрес: 213823, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, пер. Тимирязева, 5.
Контактные  телефоны:  ОМТС, М и С: +375. 225. 48.52.25;  телефон \ факс: +375. 225 48.57.16; GSM: 8.10.375. 29. 697. 59. 60. 
 

Надеемся  на сотрудничество.
Ждем  Ваших заявок.
